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Schon sehr gute Einzelwirkungsgrade diirften sein (ftir inittlere bis groBe Anlagen, hohe Dampf driicke, Dberhitzung bis mindestens 300°): Kessel, "Dberhitzer und Leitxmg         -^.^ = 0,75
Mechanischer Wirkungsgrad                  ?;,„ = 0,93
Guteverhaltnis der Maschine                  >;,, = 0,80
Thermischer Wirkungsgrad des
theoretischen Prozesses                      t)fh — 0,23
(fiir Kondensation).
Treffen bei einer Anlage alle diese Werte zusammen, so wird
fjw = 0,75 • 0,93 • 0,80 • 0,23 = 0,18.
Ungefahr die gCinstigsten bis jetzt erreichten Werte ergaben Versuche von Josse an einer HeiBdampf verb undloko mo bile von 181 PS und von Guter-muth an einer ebensolchen von 105 PS normaler Leistung, die erste (I) mit Ventil-, die letztere (II) mit Kolbenschiebersteuerung. Die folgende Zusammen-stellung enthalt die wichtigsten Daten und die Wirkungsgrade.
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(Lanz)	13,03	354,5"	173,5	0,546	4,59	0,154	0,80	0,928	0,208
II									
(Wolf)	16,15	329°	237	0,486	4,00	0,173	0,78	0,946	0,234
Der etwas giinstigere Wert von rjfi, bei der Maschine II diirfte sich zum Teil aus der um 3 at hoheren Dampfspannung herleiten, die bei gleicher Ex-pansionsspannung einen groBeren Wert von rjfh) somit bei gleich gutem y]g einen hoheren Wert von ?ji=^ff^fh bedingt.
Neuerdings wurden bei Lokomobilen gleichen Ursprungs Dampf- bzw. Kohlenverbrauchszahlen bis 8,3 bzw. 0,36 kg herab festgestellt.
Eine unmittelbare Anschauung von dem thermodynamischen Wirkungsgrad des wirklichen Vorgangs in der Maschine oder dem ,,indizierten thermi-schen Wirkungsgrad" erhalt man durch die Abbildung des wirklichen Indi-katordiagramms als Entropiediagramm. Dieses ist an Flache kleiner als das des idealen Prozesses. Es weicht, wie d.as wirkliche Indikatordiagramm, in der Form sehr erheblich von dem idealen ab. Sein Entwurf ist mit Umstanden und bedeutendem Zeitaufwand verbunden und soil an dieser Stelle nicht be-sprochen werden (Methode von Boulvin, vgl. Z. Ver. deutsch. Ing. 1903, S. 1281, M. Schroter und A. Koob). In bezug auf das Gesamtergebnis bietet es nichts Neues, wohl aber laBt es (teilweise) die bei den einzelnen Vor-gangen zu- und abgeleiteten Warmemengen erkennen. Es eignet sich mehr fiir die wissenschaftliche als fur die praktische Untersuchung der Vorgange1).
Beispiele. Pig. 161 und 162 gehoren einer Emzylinderdampfmaschine mit Kondensation an. Die Abmessungen der liegenden Maschine, die mit frei-fallender Ventilsteuerung versehen ist, sind:
Zylinderdurchmesser 310 mm, Hub 520 mm, Umdrehungszahlen in der Minute bei Fig. 161 n = 122,2, bei Fig. 162 n = 111,7. Schadlicher Eaum (durch Wasserfiillung gemessen) 10 v. H.
a) Fig. 161. Sattdampfbetrieb (mit Dampf mantel). Gesamter stiind-licher Dampfverbrauch ausschlieBlich Leitungskondensat D\ = 609 kg von
Bd. II, Abschn. 47, Kalorimetrie der Dampfmaschine.eoretischen ProzeB in Arbeit umsetzbar ist. Nun wird aber nicht dieser ProzeB, sondern der des Indikatordiagramms verwirklicht, dessen Flache nur j^mal so groB ist als das theore-tische Diagramm. In indizierte-) Arbeit wird also von der Gesamtwarme verwandelt der Bruchteil
